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Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och tek-

nisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 

2006:11) om taxametrar; 
 

beslutade den 16 augusti 2012. 

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § taxi-

trafikförordningen (2012:238) att 5, 6 och 10 §§ styrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (STAFS 2006:11) om taxametrar ska ha följande lydelse samt beslutar att de all-

männa råden till 6 § ska ha följande lydelse. 

 

5 §  En taxameter skall, för att få tas i bruk och användas i taxitrafik enligt taxitrafik-

lagen (2012:211), vara konstruerad för de temperatur- och fuktförhållanden i vilka den 

avses användas. Som lägsta krav gäller att den skall vara konstruerad för kondenseran-

de luftfuktighet och klara en övre temperaturgräns på 55 °C samt en undre temperatur-

gräns på - 25 °C. 

 

6 §  För att en taxameter skall få användas i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) 

skall en  tillsatsanordning vara kopplad till dess gränssnitt enligt vad som föreskrivs i 

SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till 

taxametrar. Genom en skyddad inställning skall taxametern automatiskt hindras att 

fungera, om föreskrivna tillsatsanordningar saknas eller inte fungerar korrekt.  

 

Bestämmelser i övrigt om användning av taxameterutrustningar finns i föreskrifter 

meddelade av Transportstyrelsen med stöd av 8 kap. 2 § taxitrafikförordningen 

(2012:238). 

 

Allmänna råd till 6 § första stycket 

Taxameter och tillsatsanordning får byggas ihop med varandra. Gränssnittet 

mellan taxameter och tillsatsanordning får vara hårdvaru- eller mjukvarubase-

rat. Tillsatsanordningens funktioner får helt eller delvis byggas in i taxametern. 

 

10 §  Ett anmält organ, som medverkar vid bedömning av överensstämmelse, skall 

uppfylla kraven i bilaga II till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll före-

skrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument. 
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Bestämmelser i övrigt om anmälda organ finns i lagen (2011:791) om ackreditering 

och teknisk kontroll. 

 

–––––––––– 

 

 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2012. 

 

 

På Swedacs vägnar 

 

 

 

HANS-ERIC HOLMQVIST 

       Kari Björkqvist 


